
Positionnement/Gestion  
Réagit bien dans un large créneau 

d’environnements.  Excellente 

émergence et vigueur de départ pour 

les semis hâtifs.  Excellente 

performance dans les champs à haut 

potentiel de rendement.  Avantage de 

rendement lié à la sécurité de la 

culture lorsqu’utilisé avec l’herbicide 

Roundup pour le contrôle des feuilles 

larges et des graminées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                            
 
 

 

A6012G3   
 
Nouvel hybride à Triple Traits pour Maturité 
Moyenne    
Résistance à la pyrale, à la chrysomèle et au Roundup en un seul hybride 

Caractéristiques  
�  Hybride Pride G3 à haut potentiel de 

rendement. 
�  Nouvelle technologie  YieldGard VT 

Triple.  
�  Excellente vigueur de départ. 
�  Excellente tenue des tiges et du 

système racinaire jusqu’à la récolte.  
�  Avantage du rendement lié à la 

sécurité de la culture avec Roundup 
Ready. 

Informations agronomiques  
 

Mi-Floraison:  1210 D-J Point noir:  2215 D-J 

Hauteur du plant:  Moyenne à haute  

Angle de l’épi à la récolte:  Vers le haut 

Hauteur de l’épi:  Moyenne Type d’épi:  Semi-Flexible 

Couleur de la rafle:  Rouge Rangées de grain:  18 

Tolérance aux maladies:  Très bonne 

Tolérance à la pyrale:  YieldGard VT Triple (protection 
complète contre la pyrale et la chrysomèle)              
Peuplement recommandé à la récolte  
(000/ hectare):  69-77 
degrés-jours = température moyenne diurne comprise  
entre 50º F(10ºC) et 86ºF (30ºC) moins 50. 
 

Grain Ensilage MH Adaptabilité Exc. ** Exc. 
 

2800 UTM 
89-92 jours 
 

Source: Toutes les estimations des caractéristiques sont basées sur les données de recherche et les observations   
au champ de Semences Pride. Roundup Ready, YieldGard Plus  son logo sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. 
Utilisée sous licence.  Options de marchés est une marque de certification utilisée sous licence.  **Données non disponible. 

A positionner contre  
�  DKC40-59 

�  DKC41-60 

Ses Caractéristiques!
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Valeur numérique (1-9) où 9 = exc. 


